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1 Uvod
Tato rozptylova studie je zpracovana na zakladé poZzadavku zadavatele rozptylové studie:

Valbek, spol. s r.o.
stfedisko Plzen
Parkova 1205/11
326 00 Plzen

IC: 482 66 230

a na zakladé podkladl poskytnutych zadavatelem rozptylové studie popfF. jeho zastupcem, ¢i spolupra-
covniky.

Podklady pro vypocet rozptylové studie vychazeji z technickych, projektovych a geodetickych para-
metrd emisniho zdroje (resp. dil¢ich zdrojd) a dalSich doplfiujicich udaja.

Predmétem této rozptylové studie je pouze vliv (pFispévek) zdroje znecisténi ovzdusi, uvedeny
v podkladech pro zpracovani rozptylové studie, na soucasnou imisni situaci. Tzn. vliv logistické haly
Loxxess Bor V, vCetné souvisejici automobilové dopravy. Dale jen uvaZovany emisni zdroj, resp. dil¢i
emisni zdroje. Vice informaci o emisnim zdroji, resp. o dil€ich zdrojich, zahrnutém do vypoctu Ize nalézt
v pfiloze €. 1 této rozptylové studie. Ostatni zdroje emisi znecistujicich latek (vyjmenované emisni
zdroje) v okoli uvazovaného zdroje, tj. v zajmovém Uzemi, ani mimo tuto oblast, nejsou v této studii za-
hrnuty.

Hodnoceni stavajici imisni situace vcetné vlivu uvaZzovaného zdroje je uvedeno v kapitole 5 v zavéru
této rozptylové studie. Tato kapitola se opira o hodnoty uvedené v kapitole 2.3,0dborny odhad” a o vy-
sledky vypoctu vlivu uvaZzovaného zdroje emisi, uvedené v kapitole 4 ,Vyhodnoceni vlivu emisniho
zdroje na imisni situaci”.
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2 Stavajici imisni situace

2.1 Charakteristika uzemi

Hala Loxxess Bor V se se nachazi v komercné industridlni zo6né Bor u Tachova v blizkosti dalnice D5
Plzen-Rozvadov (exit 128), severo-vychodné od obce Nova Hospoda.

Zajmové Uzemi, tj. pfedevsim blizké okoli uvazované haly, se rozprostira v mirné zvinéné krajiné
bez vétsich udoli a svah. Jistou vyjimkou je Upati vrchd Lobotin a Malovického, které lemuje zajmové
Uzemi z vychodu.

Zajmoveé Uzemi je relativné dobfe provétravané a rozptylové podminky jsou zde po vétSinu roku
dobré. Proto vétSinu Uzemi Ize hodnotit jako pomérné Cistou lokalitu. Vyjimku tvofi bezprostfedni okoli
dalnice D5, silnice 1721 a prilehlé okoli komercné industrialni zény.

0 1 2 3 4

Obr. 1: Reliéf terénu v okoli zdjmového Gzemi
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2.2 Imisni méreni

V zajmoveé oblasti ani v nejblizSim okoli nejsou a ani v minulosti nebyla provadéna pravidelna imisni mé-
feni zakladnich zneciStujicich latek, jejichZ vysledky by byly ukladany v celorepublikové databazi ISKO.

Nejblize k zajmovému Uzemi byla do bfezna roku 1998 provozovana méfici stanice PPER-Pernolec.
Tato manualni méfici stanice, priblizné 8 km vzdalena od uvazovaného emisniho zdroje, provozovana
Vyzkumnym Ustavem rostlinné vyroby, mé¥ila pouze oxid sifiity SO,.

V soucasné dobé nejblizSi méfici stanici na Uzemi okresu Tachov je automaticka méfici stanice
PPRM-P¥imda, provozovana Ceskym hydrometeorologickym Gstavem, kterd méFi v souc¢asné dobé pou-
ze troposféricky ozon Os. Do konce roku 2012 tato stanice méfila jeSté oxid sifiCity SO,, oxidy dusiku
NOyx, NO, a NO. Tato stanice byla do ledna 2003 doplnéna mérenim prasného aerosolu SPM s na-
slednym rozborem toxickych kov(.

Dal3i méfici stanici na uzemi okresu Tachov byla do bfezna 2004 manualni méfici stanice PMIL-
Milevo, provozovana firmou Ekotoxa, kterd mérila pouze oxidy dusiku NOy.

2.3 Odborny odhad
VySe vyjmenované mé¥ici stanice nelze obecné pouzit k popisu zajmového Uzemi. Stavajici imisni kon-
centrace vybranych zadkladnich znecistujicich latek ve sledovaném uUzemi byla proto stanovena od-
bornym odhadem, ktery vychazi z ¢aste¢né znalosti provozu zdroji emisi, pozadovych imisnich kon-
centraci méFenych na tzemi Ceské republiky a atmosférickych podminek v zdjmové oblasti.

Dale se odborny odhad opirad o vysledky modelu 5letého klouzavého rocniho prdméru na tzemi
Ceské republiky pro roky 2012 a7 2016.

Tab. 1: Hodnoty 5letych klouzavych priméra koncentraci v zajmovém tzemi

Koncentrace [ug-m™] [ng:m?]
NO, -rok | SO, -24h* | PM;o-rok |PM;,-24h**| PM,s-rok | BZN -rok | B[a]P - rok
Od 9,2 13,2 16,4 30,3 12,7 0,9 0,29
Do 13,4 13,4 17,8 31,9 134 11 0,39

* - 4. nejvySsi 24hodinova koncentrace
** - 36. nejvyssi 24hodinova koncentrace

V zajmové oblasti v letech 2000 + 2017 se kvalita ovzdusi ménila jen nepatrné. Mirny nardst oxidd du-
nikaci 1/21 byl tlumen zlepSenim emisnich faktor( u novych automobil(. Vyraznéjsi pokles byl zazna-
menan v devadesatych letech minulého stoleti u oxidu sificitého SO, a ¢astecné i u suspendovanych
castic PM,,, zejména vlivem odsiteni velkych zdroji emisi a prevodu rady stfednich a malych zdroju
emisi (lokaIniho vytapéni) z tuhych paliv na plyn.

Priimérné roc¢ni koncentrace oxidl dusiku NOy se ve sledovaném Gzemi pohybuji mezi 10 + 22
ug-m?, pficemz vyssi koncentrace jsou dosahovany v bezprostiedni blizkosti vyznamnych komunikaci.

Priimérné rocni koncentrace oxidu dusi¢itého NO, se ve sledovaném Uzemi pohybuji mezi 8 + 20
ug-m?, pfi¢emz vys3i koncentrace jsou dosahovany v bezprostiedni blizkosti vyznamnych komunikaci.
Maximalni kratkodobé koncentrace v bezprostfedni blizkosti hlavnich komunikaci a pfi nepfiznivych
rozptylovych podminkach se mohou bliZit k hodnoté 40 pg-m.

Primérné rocni koncentrace oxidu sifi¢itého SO, se ve sledovaném Uzemi pohybuji mezi 3 + 10
ug-m?, pricemz vyssi koncentrace jsou dosahovany v blizkosti spalovacich zdrojd na tuha a kapalna pa-
liva zejména v zimnim obdobi. Maximalni denni koncentrace v zimnim obdobi a pfi nepfiznivych roz-
ptylovych podminkach mohou dosahovat az 15 pg-m~.

Priimérné rocni koncentrace oxidu uhelnatého CO se ve sledovaném Gzemi pohybuji mezi 300 +
400 pg-m?, pricemz vys3i koncentrace jsou dosahovany v blizkosti malych zdrojd na tuha a kapalna pa-
liva zejména v zimnim obdobi a v blizkosti komunikaci. Maximalni osmihodinové koncentrace v zimnim
obdobi a pfi nepfiznivych rozptylovych podminkach mohou dosahovat az 800 pg-m~.
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Priimérné rocni koncentrace suspendovanych ¢astic PM, se ve sledovaném Uzemi pohybuji mezi
15 + 20 pg-m?, pficemz vyssi koncentrace jsou dosahovany v okoli emisnich zdrojd prasnosti a v bez-
prostfedni blizkosti komunikaci, kde zna¢nou roli sehrava i sekundarni prasnost. Maximalni denni kon-
centrace, zejména v lokalitach s prdmyslovou vyrobou a v okoli komunikaci, mohou u suspendovanych
Castic dosahovat 35 pg-m?.

Priimérné rocni koncentrace suspendovanych ¢astic PM,s se ve sledovaném Gzemi pohybuji mezi
10 + 15 pg-m?, pfi¢emz vy33i koncentrace jsou dosahovany v okoli emisnich zdroji prasnosti a v bez-
prostfedni blizkosti komunikaci, kde znacnou roli sehrava i sekundarni prasnost.

Tékavé organické latky VOC v soucasné dobé nemaji, kromé benzenu, stanoveny imisni limity. Pru-
mérné ro¢ni koncentrace tékavych organickych latek na vétSiné zajmového lze ocekavat pod Urovni 2
pg:m>. V blizkosti pramyslovych hal v komeréné industriaini zéné& Bor je mozné ocekavat i vys3i kon-
centrace tékavych organickych latek a to az cca 10 pg-m™.

Priimérné rocni koncentrace benzo[alpyrenu B[a]P se ve sledovaném Uzemi pohybuji mezi 0,2 +
0,5 ng-m?, pficemz vy33i koncentrace jsou dosahovany v okoli lokalnich topenist na tuha a kapalna pa-
liva a v bezprostfedni blizkosti komunikaci.

Prlimérné rocni imisni koncentrace u sledovanych latek nedosahuji prislusnych imisnich limitG a
po vétSinu roku jsou pod jejich urovni.

Kratkodobé imisni koncentrace u sledovanych latek nedosahuji prislusnych imisnich limitl a po
veétsinu roku jsou hluboko pod jejich drovni.
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3 Vypocet vlivu zdroje zneciSténi ovzdusi na imisni situaci

Pro vypocet vlivu uvaZzovaného zdroje na imisni situaci v zajmovém tzemi byly na zakladé podkladd po-
skytnutych zadavatelem rozptylové studie, uvedeny v Uvodu, zpracovany potfebné Udaje o emisnim
zdraji.

Uvazovany emisni zdroj, tj. logisticka hala Loxxess Bor V, se na znecisténi ovzdusi podili pfedevsim
emisemi z vytapéni a také souvisejici automobilovou dopravou. Vytapéni haly je uvazovano ve dvou va-
riantach. Budto zemnim plynem, pokud bude zaveden, nebo obdobné jako haly Loxxess | az Ill extra
lehkym topnym olejem.

Udaje o uvaZzovaném emisnim zdroji byly zpracovany na zakladé podkladd technické a projektové
dokumentace, legislativy a dalSich podkladd. Vybrané parametry zdrojd zahrnutych do vypoctu jsou
uvedeny v priloze P1.

3.1 Metodika vypoctu rozptylu znecistujicich latek v ovzdusi

Pro vlastni vypocet imisnich koncentraci zneciStujicich latek ve vSech vySe uvedenych pFipadech byla
pouzita metodika vypoctu rozptylu Skodlivych latek v ovzduSi podle Sutton-Pasquillovy modifikace
Gaussova rozptylového modelu. Tato metodika byla zpracovana CHMU Praha a vydana Ministerstvem
Zivotniho prostfedi CR v roce 1998 pod ndzvem ,Symos 97 jako schvalend metodika v resortu MZP
a zvefejnéna ve véstniku MZP CR, ¢astka 3, ro¢nik 1998, jako metodicky pokyn &.4. P¥iloha €. 6 k nafizeni
vlady €. 597/2006 Sb. uvadi metodiku ,Symos 97 jako referen¢ni metodu pro Ceskou republiku. Dale
byla metodika doplnéna a zvefejnéna ve véstniku MZP CR, €astka 4, ro¢nik 2003.

Nutno si uvédomit, Ze kazda metodika vypoctu v sobé zahrnuje jisté nepfesnosti, nebot veskeré
skutecné realné jevy neni mozno presné matematicky popsat a pouze jsou podle zkuSenosti a experi-
mentl parametrizovany konstantami nebo funkcemi.

Vlastni vypocet byl proveden pomoci software Symos verze 1.1.2 interné vyvijeny CHMU. Vystupni
hodnoty vysledk( v tabelarni podobé byly dale graficky zpracovany modulem Spatial Analyst programu
ArcGIS 10.5.1.7333 metodou IDW a nasledné zapracovany do mapovych podkladd uvedenych
v grafickych prilohach G*.

3.2 Podminky vypoctu vlivu emisniho zdroje na imisni situaci

Veskeré vypocty modelujici vliv uvaZzovaného zdroje byly provedeny za predpokladu prdmérnych
rocnich emisi z tohoto zdroje a maximalnich kratkodobych emisi s uvazovanym procentudlnim vysky-
tem bé&hem roku.

VeSkeré maximalni idaje uvadéné v tabulkach a prFilohach, eventualné v zavéru, jsou maximalnim
moznym teoretickym odhadem, tj. maximem imisnich koncentraci, teoreticky dosaZitelnym pFi sou-
¢asném vyskytu nasledujicich situaci:

«  Pfisoutasném nonstop provozu vsech tepelnych zdroj.
»  PFiintenzité dopravy odpovidajici vymé&né smén a intenzitou nakladni dopravy v ranni sméné.
*  Zanepfiznivého sméru a rychlosti vétru pro jednotliva tzemi.

Takové situace jsou spiSe teoretickou hodnotou a mohou realné nastat jen po pfechodné obdobi a jen
v omezené mife béhem roku.

VSechny vypocty byly provedeny pro rozptylové podminky charakteristické pro zajmovou lokalitu,
kterou popisuje stabilitni vétrna rlZice rozdélend podle 3 tfid rychlosti a 5 tfid stability atmosféry. Pro
konstrukci 8-mi smérné stabilitni rdZice byl pouZzit model CALMET Version: 6.211 Level: 060414. Vstupni-
mi Udaji byla 5leta méFeni na okolnich meteorologickych stanicich a 5leta méreni aerologickymi sonda-
mi z Prahy-Libus. Nasledné rozdéleni do stabilitnich a rychlostnich tfid bylo provedeno na zakladé me-
todiky Symos '97. Tato stabilitni vétrna riZice je uvedena v priloze P3.

Vliv proudéni vzduchu zpUsobeny zastavbou, vegetaci a jinymi prekazkami proudéni vzduchu nebyl
pro zjednoduseni vypoctu uvazovan.
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Vypocty byly provedeny v mistech s pfedpokladanym trvalym, ¢i doCasnym, pobytem osob (viz. vy-
brané referencni body) a v pravidelné pravounhlé siti bod( s krokem 20 m. Popis sité referencnich bodu
je uveden v kapitole 3.4.

3.3 Emisni zdroje zahrnuté do vypoctu
PFedmétem této rozptylové studie je vliv provozu logistické haly Loxxess Bor V, v€etné souvisejici auto-
mobilové dopravy.

Pro vytapéni haly a ohFev teplé vody jsou ve uvazovany pro halu V plynové tepelné zdroje (kotle, in-
frazarice a horkovzdusné jednotky). Tyto spalovaci zdroje se na znecisténi ovzdusi podileji predevsim
emisemi oxidd dusiku NOy. ProtoZe legislativa CR uvadi imisnf limit, ve vztahu k ochrané zdravi lidi, pro
oxid dusicity NO,, jeZ je jednou z hlavnich sloZek oxid dusiku NOy, byl vypocet proveden pro tuto latku.

PrestoZze celkovy instalovany tepelny vykon vSech spalovacich zdrojli nedosahuje fadové MW, byl
pro kontrolu proveden vypocet i pro oxid uhelnaty CO.

Pokud vSak nebude k hale Loxxess V zaveden zemni plyn, uvazuje se s vytapénim haly pomoci
dvou kotl spalujicich extra lehky topny olej. Pro tyto kotle plati stejny predpoklad emisi jako u ply-
novych spotrebicll, avsak navic Ize predpokladat emise dalSich polutantll. Pfedevsim oxidu sificitého
SO, a také tuhych znecistujicich latek TZL. ProtoZe legislativa CR stanovuje imisnf limity pro respirabilni
frakce tuhych znecistujicich latek, oznacované jako suspendované castice PM;q a PM,s, jsou v této roz-
ptylové studii pocitany tyto frakce.

Automobilova doprava se na znecisténi ovzdusi podili desitkami Skodlivych latek. Mimo jiné i vySe
uvedenymi. Dale pak, pfedevsim automobily s dieselovym motorem, se vyznamné podili na znecisténi
ovzdusi emisemi sledovaného benzo[alpyrenu a tuhych zneciStujicich latek.

Vybrané parametry emisniho zdroje jsou uvedeny v pfFiloze P1 této rozptylové studie.
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3.4 Popis souFadného systému a vybranych referenénich bodu

Souradna soustava xyz byla zvolena v souladu se soufadnicovym systémem S-1942/83 (Gauss-Kruger),
v rozmezi soufadnic x = 3338900 + 3341460 soufadnic y = 5514900 + 5516720 s krokem 20 m pro oba
sméry. Kladné hodnoty x narUstaji smérem vychodnim, kladné hodnoty y pak narUstaji smérem
severnim. Hodnoty z v tomto pfipadé odpovidaji nadmorské vySce pfislusného bodu. Pfi vypoctu imisni
koncentrace ve vSech referencnich bodech byl proveden vypocet ve zvolené vySce 1,5 m nad terénem,
odpovidajici pFiblizné vySkové arovni dychaci zény.

Dale byly do vypoctu zahrnuty tzv. vybrané referencni body reprezentujici blizka mista s prfedpokla-
danym vyznamnym pobytem osob oznacované v textu R1 az R4 (viz Obr. 4). PFi vypocCtu imisni koncent-
race v téchto vybranych referencnich bodech byl proveden vypocet ve zvolené vysce 2 m nad terénem,
odpovidajici pFiblizné vySkové Urovni oken v pfizemi budov.

3341460
5516720 S-1942/83 (Gauss-Kruger)

zajmové Gzemi
‘& pokryté siti
20m referencnich

bodu
ZZ.]QZOm

3338900 129 bodd
5514900

— 92 bodu

f \

Lhota

Hlinné Hala Loxxess V
uvazovany emisni
Ostrov . R zdroj

: y - Nova Hospoda ﬁ

Zdjmové Gzemi - oblast vypoctu

) |
- 4

Malovice 1

[km]

Obr. 2: Zdjmové uzemi
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4 Vyhodnoceni vlivu emisniho zdroje na imisni situaci

Pfi hodnoceni vlivu provozu uvazovaného zdroje (resp. jednotlivych dil¢ich zdrojd) na imisni situaci v za-
jmovém Uzemi byly vysledky vypoctl pro hodnocené latky porovnany s imisnimi limity stanovenymi
legislativou Ceské republiky za G¢elem ochrany zdravi lidi, resp. za G€elem ochrany ekosystém(l a vege-
tace (viz. pfiloha P4).

4.1 Imisni situace v zajmové oblasti za stavajiciho stavu

4.1.1 Prispévek k primérné rocni koncentraci

Prispévky k prdmérnym ro¢nim koncentracim byly vypocteny pro primérné hodnoty emisi z uvedené-
ho zdroje (resp. jednotlivych dil¢ich zdroj) znecisténi ovzdusi béhem roku a pfi prdmérnych roz-
ptylovych podminkach popsanych vétrnou rZici rozdélenou podle stabilitnich trid.

4.1.1.1 Oxid dusicity NO, - varianta ZP

Vypocitané prispévky k prdmérnym rocnim imisnim koncentracim oxidu dusicitého NO,, zptsobené
provozem haly Loxxess V pfi vytdpéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuji na
drovni tisicin pg-m~, maximalné az setin pug-m?~. Pfispévek k prdmérnym ro¢nim imisnim koncentracim,
zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytdpéni zemnim plynem, predstavuje maximalné 0,0152
pg:m”.

Stavajici imisni koncentrace oxidu dusicitého NO, v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je oCekava-
na na drovni 8 + 20 pug-m?. Tzn., Ze pfispévky uvaZovaného zdroje tvofi maximalné cca 0,076 + 0,19 %
stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky primér za rok pro oxid dusi¢ity NO, je stanoven na
hodnoté IHr = 40 pg-m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvaZovaného emisniho zdroje
cca 0,038 %.

Grafické zndzornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k primérnym ro¢nim imisnim koncentracim oxidu dusicitého NO, v zadjmové oblasti je zpracovano
modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G1a.

4.1.1.2 Oxid dusicity NO, - varianta ELTO

Vypocitané prispévky k prdmérnym rocnim imisnim koncentracim oxidu dusicitého NO,, zplsobené
provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétsiné zajmového Uzemi po-
hybuji na trovni tisicin pg'm?, maximalné aZ setin pg:m?. Pfispévek k prdmérnym ro¢nim imisnim kon-
centracim, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, predstavuje
maximalné 0,0171 pyg-m>.

Stavajici imisni koncentrace oxidu dusicitého NO, v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je oCekava-
na na drovni 8 + 20 pug-m™. Tzn., Ze pfispévky uvaZovaného zdroje tvofi maximalné cca 0,086 + 0,21 %
stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky primér za rok pro oxid dusi¢ity NO, je stanoven na
hodnoté IHr = 40 pg-m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvaZovaného emisniho zdroje
cca 0,043 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zpisobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k prdmérnym ro¢nim imisnim koncentracim oxidu dusi¢itého NO, v zajmové oblasti je
zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G1b.
4.1.1.3 Oxidy dusiku NOy - varianta ZP
Vypocitané prispévky k priimérnym rocnim imisnim koncentracim oxidd dusiku NOy, zplsobené provo-
zem haly Loxxess V pFi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového tzemi pohybuji na drovni se-
tin pg'm?, maximalné az desetin pg-m=. Pfispévek k primérnym ro¢nim imisnim koncentracim, zpdso-
beny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, pfedstavuje maximalné 0,139 pg-m™.

Stavajici imisni koncentrace oxidd dusiku NOy v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je oc¢ekavana
na urovni 10 + 22 pg'm™. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvori maximalné cca 0,63 + 1,4 % stava-
jici imisni situace.



Rozptylova studie - Hala Loxxess Bor V 12

Imisni limit pro ochranu ekosystémUl a vegetace dle legislativy CR pro aritmeticky primér za rok
pro oxidy dusiku NOy je stanoven na hodnoté IHre = 30 pyg:m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfi-
spévek uvazovaného emisniho zdroje cca 0,46 %.

Grafické zndzornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k prdmérnym ro¢nim imisnim koncentracim oxidl dusiku NOy v zajmové oblasti je zpracovano
modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G3a.

4.1.1.4 Oxidy dusiku NOy - varianta ELTO

Vypocitané prispévky k prdmérnym roc¢nim imisnim koncentracim oxidd dusiku NOy, zpisobené provo-
zem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuji
na urovni setin pg-m?, maximalné az desetin pyg-m?. Pfispévek k pramérnym ro¢nim imisnim koncent-
racim, zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, predstavuje
maximalné 0,158 pg-m>.

Stavajici imisni koncentrace oxidd dusiku NOx v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je o¢ekavana
na Grovni 10 + 22 pg-m™. Tzn., Ze pFispévky uvazovaného zdroje tvofi maximalné cca 0,72 + 1,6 % stava-
jici imisnf situace.

Imisni limit pro ochranu ekosystémUl a vegetace dle legislativy CR pro aritmeticky prdmér za rok
pro oxidy dusiku NOy je stanoven na hodnoté IHre = 30 pg:m. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfi-
spévek uvazovaného emisniho zdroje cca 0,53 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zpisobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k prdmérnym rocnim imisnim koncentracim oxidd dusiku NOx v zdjmové oblasti je
zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G3b.

4.1.1.5 Suspendované castice PM,, - varianta ZP

Vypocitané prispévky k primérnym roc¢nim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM;,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuiji
na urovni setin pug-m?, maximalné az desetin pug-m?. Pfispévek k pramérnym ro¢nim imisnim koncent-
racim, zpisobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, predstavuje maximainé 0,615
pg-m-.

Stavajici imisni koncentrace suspendovanych &astic PM;o v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je
oekavana na Grovni 15 + 20 pg'm=. Tzn., Ze pfispévky uvaZovaného zdroje tvofi maximalné cca 3,1 +
4,1 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky pramér za rok pro suspendované ¢astice PM, je
stanoven na hodnoté IHr = 40 yg-m>. V porovnani simisnim limitem tvofi pfispévek uvaZovaného
emisniho zdroje cca 1,5 %.

Grafické zndzornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k primérnym rocnim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM,, v zadjmové oblasti je
zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G5a.

4.1.1.6 Suspendované castice PM,, - varianta ELTO

Vypocitané prispévky k primérnym roc¢nim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM;,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uze-
mi pohybuji na Grovni setin pg-m?, maximalné az desetin pg:m>. Pfispévek k prdmérnym rocnim
imisnim koncentracim, zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem,
predstavuje maximalné 0,626 pyg-m.

Stavajici imisni koncentrace suspendovanych &astic PM;, v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je
oekavana na Grovni 15 + 20 pg'm=. Tzn., Ze pfispévky uvaZovaného zdroje tvofi maximalné cca 3,1 +
4,2 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky primér za rok pro suspendované ¢astice PM, je
stanoven na hodnoté IHr = 40 yg-m>. V porovnani simisnim limitem tvofi pfispévek uvaZovaného
emisniho zdroje cca 1,6 %.
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Grafické znazornéni poli pfispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k primérnym ro¢nim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM;, v zajmové ob-
lasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G5b.

4.1.1.7 Suspendované castice PM,;s - varianta ZP

Vypocitané prispévky k primérnym rocnim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM,s, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuiji
na urovni setin pg-m?, maximalné az desetin pyg-m?. Pfispévek k pramérnym ro¢nim imisnim koncent-
racim, zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, predstavuje maximalné 0,157
pg:m’.

Stavajici imisni koncentrace suspendovanych castic PM,s v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je
ofekavana na arovni 10 + 15 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi maximalné cca 1,0 +
1,6 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky prlimér za rok pro suspendované ¢astice PM,s je
stanoven na hodnoté IHr = 25 pg:m?. V porovnani simisnim limitem tvofi pFispévek uvazovaného
emisniho zdroje cca 0,63 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k primérnym ro¢nim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM,s v zajmové oblasti je
zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G7a.

7 oz

4.1.1.8 Suspendované castice PM,; - varianta ELTO

Vypocitané prispévky k primérnym rocnim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM,s, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uze-
mi pohybuji na Grovni setin pg-m?, maximalné a7 desetin pg:m?. Pfispévek k prdmérnym ro¢nim
imisnim koncentracim, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem,
predstavuje maximalné 0,167 pg-m.

Stavajici imisni koncentrace suspendovanych castic PM,s v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je
ofekavana na arovni 10 + 15 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi maximalné cca 1,1 +
1,7 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky prlimér za rok pro suspendované ¢astice PM,s je
stanoven na hodnoté IHr = 25 pg:m?. V porovnani simisnim limitem tvofi pFispévek uvazovaného
emisniho zdroje cca 0,67 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k primérnym rocnim imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM,s v zajmové
oblasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G7b.

4.1.1.9 Benzo[alpyren

Vypoctené prispévky k prdmérnym rocnim imisnim koncentracim benzo[alpyrenu, zpUsobené provo-
zem haly Loxxess V, se na vét3iné zajmového Uzemi pohybuji na Grovni desetitisicin ng-m, maximalné
az tisicin ng-m?. Pfispévek k pramérnym ro¢nim imisnim koncentracim, zpGsobeny provozem haly Lo-
xxess V, pfedstavuje maximalné 0,00808 ng-m”~.

Stavajici imisni koncentrace benzo[alpyrenu B[a]P v zajmovém Uzemi (viz. odstavec 2.3) je oCekava-
na na urovni 0,2 + 0,5 ng'-m>. Tzn,, Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi maximalné cca 1,6 + 4,0 %
stavajici imisnf situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky prdmé&r za rok pro benzo[a]pyren je stanoven na
hodnoté IHr = 1 ng:m>. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvaZzovaného emisniho zdroje
cca 0,81 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V, k primérnym rocnim
imisnim koncentracim benzo[alpyrenu, v zajmové oblasti je zpracovano modulem Spatial Analyst
programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G8.
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4.1.2 Maximalni kratkodobé koncentrace

Pri hodnoceni maximalné dosazitelnych kratkodobych prispévkd koncentraci je nutné mit na zreteli, Zze
veskeré vysledky maximalné dosazitelnych prispévkl koncentraci jsou vypocteny za predpokladu nepfi-
znivého sméru a rychlosti vétru, za nepfiznivého tepelného zvrstveni atmosféry, pfi maximalni emisi
znecisténi z uvazovaného zdroje (resp. jednotlivych dil¢ich zdrojd) zneciSténi ovzdusi. Tyto situace
mohou ve skuteCnosti soucasné nastat jen velice zfidka. Hodnoty v tomto odstavci je nutno brat jako
teoreticky maximalné mozné.

4.1.2.1 Oxid dusicity NO, - varianta ZP

Vypoctené prispévky k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim oxidu dusi¢itého NO,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuiji
na drovni desetin pg-m>. Pfispévek k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim, zplsobeny
provozem haly Loxxess V pfi vytapé&ni zemnim plynem, pfedstavuje maximalné 0,660 pug-m~.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu dusicitého NO, v zajmovém Uzemi (viz.
odstavec 2.3) jsou otekavany na urovni 40 pg-m?. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi kratkodo-
bé& maximalné cca 1,6 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky Thodinovy prdmér pro oxid dusi¢ity NO, je stanoven
na hodnoté IH1h = 200 pg:m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvaZzovaného emisniho
zdroje cca 0,33 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty pfispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 1hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 0,982 pg:-m?. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 2,5 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,49 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zpisobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim oxidu dusicitého NO; v zajmové oblasti je zpra-
covano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G2a.

4.1.2.2 Oxid dusicity NO, - varianta ELTO

Vypoctené prispévky k maximainim 1Thodinovym imisnim koncentracim oxidu dusi¢itého NO,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uze-
mi pohybuji na trovni desetin pg-m=. Pfispévek k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim, zpG-
sobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, pfedstavuje maximalné
0,886 pg-m>.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu dusicitého NO, v zajmovém Uzemi (viz.
odstavec 2.3) jsou ofekavany na Grovni 40 pg-m=. Tzn., Ze pfispévky uvaZovaného zdroje tvofi kratkodo-
bé& maximalné cca 2,2 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky Thodinovy prdmér pro oxid dusi¢ity NO, je stanoven
na hodnoté IH1h = 200 pg'm™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje cca 0,44 %.

Z vybranych referencnich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 1Thodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 1,22 pug'm?®. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 3,0 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,61 %.

Grafické znazornéni poli pfispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim oxidu dusicitého NO, v zajmové ob-
lasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G2b.
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4.1.2.3 Oxid uhelnaty CO - varianta ZP

Vypoctené prispévky k maximalnim 8hodinovym imisnim koncentracim oxidu uhelnatého CO, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuiji
na Grovni desetin aZ jednotek pg-m. Pfispévek k maximalnim 8hodinovym imisnim koncentracim, zpa-
sobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, pfedstavuje maximalné 3,62 pg-m=.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu uhelnatého CO v zajmovém Uzemi (viz.
odstavec 2.3) jsou ofekavany na Urovni 800 pg:m>. Tzn., Ze prispévky uvaZzovaného zdroje tvofi krat-
kodobé maximalné cca 0,45 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro klouzavy aritmeticky 8hodinovy prdmér pro oxid uhelnaty CO je
stanoven na hodnoté& IH8h = 10 000 pg-m?. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvaZzovaného
emisniho zdroje cca 0,036 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R2, kde dosahuje pfispévek k 8hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 3,70 ug-m™. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvaZovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,46 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,037 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k maximalnim 8hodinovym imisnim koncentracim oxidu uhelnatého CO v zajmové oblasti je zpra-
covano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G4a.

4.1.2.4 Oxid uhelnaty CO - varianta ELTO

Vypoctené prispévky k maximalnim 8hodinovym imisnim koncentracim oxidu uhelnatého CO, zpuso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uze-
mi pohybuji na Grovni desetin aZ jednotek pg-m?. Pfispévek k maximalnim 8hodinovym imisnim kon-
centracim, zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, predstavuje
maximalné 3,62 pg-m>.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu uhelnatého CO v zajmovém Uzemi (viz.
odstavec 2.3) jsou ofekavany na Urovni 800 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi krat-
kodobé maximalné cca 0,45 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro klouzavy aritmeticky 8hodinovy prdmér pro oxid uhelnaty CO je
stanoven na hodnoté IH8h = 10 000 pg-m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného
emisniho zdroje cca 0,036 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R2, kde dosahuje pfispévek k 8hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 3,70 ug'm?®. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,46 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,037 %.

Grafické znazornéni poli pfispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k maximalnim 8hodinovym imisnim koncentracim oxidu uhelnatého CO v zajmové ob-
lasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G4b.

4.1.2.5 Suspendované castice PM,, - varianta ZP
Vypoctené pfispévky k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim suspendovanych castic PMy,
zpUsobené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétsiné zadjmového Uzemi po-
hybuji na Grovni jednotek pg-m?. PFispévek k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim, zpUso-
beny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, pfedstavuje maximalné 7,14 pg-m>.
Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PMy, v zajmovém Uzemi
(viz. odstavec 2.3) jsou otekavany na Urovni 35 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi krat-
kodobé 20 % stavajici imisni situace.
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Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky 24hodinovy primér pro suspendované Eastice PMy, je
stanoven na hodnoté IH24h = 50 pg:m?. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného
emisniho zdroje cca 14 %.

Z vybranych referencnich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referentnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 24hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 3,14 ug-m™. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvaZovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 9,0 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 6,3 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM, v zajmové oblasti
je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G6a.

7 wz

4.1.2.6 Suspendované castice PM,, - varianta ELTO

Vypoctené pfispévky k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim suspendovanych castic PMy,
zpUsobené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmové-
ho Uzemi pohybuji na trovni jednotek pg-m?. Pfispévek k maximalnim 24hodinovym imisnim koncent-
racim, zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, predstavuje
maximalné 7,14 yg-m?.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace suspendovanych ¢astic PMy, v zajmovém Uzemi
(viz. odstavec 2.3) jsou oCekavany na trovni 35 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi krat-
kodobé 20 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky 24hodinovy primér pro suspendované &astice PMy, je
stanoven na hodnoté IH24h = 50 pg-m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi p¥ispévek uvaZzovaného
emisniho zdroje cca 14 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 24hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 3,76 pg'm?®. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje vtomto bodé cca 11 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 7,5 %.

Grafické znazornéni poli pfispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim suspendovanych ¢astic PM, v za-
jmové oblasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v
pfiloze G6b.

4.1.2.7 Oxid sifi€ity SO, - max. Thodinové koncentrace - varianta ZP

Vypoctené prispévky k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim oxidu sific¢itého SO,, zptlsobené
provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuji na
drovni setin pg-m?. Pfispévek k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim, zplsobeny provozem
haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, pFedstavuje v blizkosti zdroje maximalné 0,0477 pg-m.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu sifi¢itého SO, v zajmovém Uzemi (viz. od-
stavec 2.3) jsou ocekavany na drovni 25 pug-m=. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi kratkodobé
maximalné cca 0,19 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky Thodinovy priimér pro oxid sifi¢ity SO, je stanoven na
hodnoté IH1h = 350 pg-m™>. V porovnani simisnim limitem tvofi pfispévek uvaZovaného emisniho
zdroje cca 0,014 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 1hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 0,124 pg'-m?. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,50 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,35 %.
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Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k maximalnim Thodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO, v zajmové oblasti je zpra-
covano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G9a.

4.1.2.8 Oxid sifiCity SO, - max. Thodinové koncentrace - varianta ELTO

Vypoctené prispévky k maximalnim Thodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO,, zplsobené
provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uzemi po-
hybuji na Grovni jednotek pg-m?. Pfispévek k maximalnim 1hodinovym imisnim koncentracim, zpUso-
beny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, pfedstavuje v blizkosti zdroje
maximalné 7,34 ug-m?.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu sifi¢itého SO, v zajmovém Uzemi (viz. od-
stavec 2.3) jsou ofekavany na urovni 25 pg-m>. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi kratkodobé
maximalné cca 29 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky Thodinovy priimér pro oxid sifi¢ity SO, je stanoven na
hodnoté IH1h = 350 pg-m?. V porovnani simisnim limitem tvofi pFispévek uvaZovaného emisniho
zdroje cca 2,1 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje pfispévek k 1hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 15,9 ug'm?®. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje vtomto bodé cca 64 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 4,5 %.

Grafické znazornéni poli pfispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k maximalnim Thodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO, v zajmové ob-
lasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G9b.

4.1.2.9 Oxid sifi€ity SO, - max. 24hodinové koncentrace - varianta ZP

Vypoctené prispévky k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim oxidu sific¢itého SO,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, se na vétSiné zajmového Uzemi pohybuiji
na Urovni tisicin aZ setin pg-m~. Pfispévek k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim, zpUso-
beny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim plynem, pfedstavuje v blizkosti zdroje maximalné
0,0139 pg'm?.

Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu sifi¢itého SO, v zajmovém Uzemi (viz. od-
stavec 2.3) jsou ofekavany na urovni 15 pg-m?. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi kratkodobé
maximalné cca 0,093 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky 24hodinovy prdimér pro oxid sificity SO, je stanoven
na hodnoté IH24h = 125 pg:m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje cca 0,011 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje prispévek k 24hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 0,0375 pg:-m?. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,25 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 0,030 %.

Grafické zndzornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni zemnim ply-
nem, k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO, v zajmové oblasti je zpra-
covano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze G10a.

4.1.2.10 Oxid siFiCity SO, - max. 24hodinové koncentrace - varianta ELTO

Vypoctené prispévky k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO,, zpUso-
bené provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, se na vétSiné zajmového Uze-
mi pohybuji na Urovni jednotek pg:m?. Pfispévek k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim,
zpUsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem, predstavuje v blizkosti
zdroje maximalné 2,28 pg:m>.
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Stavajici maximalni kratkodobé imisni koncentrace oxidu sifi¢itého SO, v zajmovém Uzemi (viz. od-
stavec 2.3) jsou ofekavany na urovni 15 pg-m?. Tzn., Ze pfispévky uvazovaného zdroje tvofi kratkodobé
maximalné cca 15 % stavajici imisni situace.

Imisni limit dle legislativy CR pro aritmeticky 24hodinovy prdimér pro oxid sificity SO, je stanoven
na hodnoté IH24h = 125 pg:m™. V porovnani s imisnim limitem tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje cca 1,8 %.

Z vybranych referen¢nich bodU je nejvyssi hodnoty prispévku uvazovaného emisniho zdroje do-
sahovano v referencnim bodé R1, kde dosahuje prispévek k 24hodinové imisni koncentraci maximalné
hodnoty 4,92 pug:m?®. V porovnani se stavajici imisni situaci tvofi pfispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 33 %. V porovnani s imisnim limitem tvofi pFispévek uvazovaného emisniho
zdroje v tomto bodé cca 3,9 %.

Grafické znazornéni poli prispévku, zplsobeny provozem haly Loxxess V pfi vytapéni extra lehkym
topnym olejem, k maximalnim 24hodinovym imisnim koncentracim oxidu sifi¢itého SO, v zajmové ob-
lasti je zpracovano modulem Spatial Analyst programu ArcGIS metodou IDW a je uvedeno v pfiloze
G10b.
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4.2 Kompenzacni opatieni

Kategorizace emisniho zdroje 1.1 - Spalovani paliv v kotlich o celkovém jmenovitém tepelném
pfikonu vice nez 0,3 MW do 5 MW vCetné: V pFipadé spalovani extra lehkého topného oleje jsou dle
8 11, odstavce 5 vyZadovana kompenzalni opatfeni. Ta jsou vyZzadovana, pokud by provozem staci-
onarniho zdroje doslo v oblasti jejich vlivu na Uroven znecisténi k pfekroceni nékterého z imisnich
limitd s dobou priimérovani 1 kalendarni rok nebo je jeho hodnota v této oblasti jiz prekrocena.
Protoze zadna z vySe uvedenych situaci neni splnéna, je mozné vydat souhlasné zavazné stanovis-
ko bez uloZzeni kompenzacnich opatfeni. V pfipadé spalovani vyhradné zemniho plynu nejsou tak-
téz vyzadovana kompenzacni opatreni.

S uvaZzovanym zameérem souvisi i obsluzna automobilova doprava. Jeji intenzita, cca 200 osobnich
automobilll za den a cca 180 nakladnich automobill za den je podlimitni ve vztahu k uvedené in-
tenzité dopravy dle 811, odstavce 1, pismeneb a je taktéZ moZzno vydat souhlasné zavazné
stanovisko bez uloZeni kompenzacnich opatfeni.
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5 Zavér
Na zakladé vysledkd vypoctl podle teoretického vypoctového modelu a pri uvedenych predpokladech
Ize konstatovat, Ze:

*  Vypocitany pfispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, prakticky neovlivni stavajici imisni situaci prdmérnych roc¢nich imisnich
koncentraci oxidu dusi¢itého NO, a celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat kolem
poloviny imisniho limitu.

*  Vypocitany prispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, jen velmi malo ovlivni stavajici imisni situaci max. Thodinovych imisnich
koncentraci oxidu dusicitého NO, a celkova vysledna koncentrace bude hluboko pod imisnim limi-
tem.

*  Vypocitany pfispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, jen nepatrné ovlivni stavajici imisni situaci prdmérnych roc¢nich imisnich
koncentraci oxidd dusiku NOy, presto celkova vysledna koncentrace se bude blizit k imisnimu limi-
tu. Nelze v3ak predpokladat jeho prekroceni.

*  Vypoditany pfispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, témé&rF neovlivni stavajici imisni situaci max. klouzavych 8hodinovych
imisnich koncentraci oxidu uhelnatého CO a celkova vysledna koncentrace bude velmi hluboko
pod imisnim limitem.

*  Vypocitany pfispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, jen velmi malo ovlivni stavajici imisni situaci primérnych roc¢nich imisnich
koncentraci suspendovanych castic PMy, a celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat kolem
poloviny imisniho limitu.

*  Vypocitany prFispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, bude kratkodobé vyznamné ovliviiovat stavajici imisni situaci max. 24hodi-
novych imisnich koncentraci suspendovanych &astic PMy, a celkova vysledna koncentrace se bude
kratkodobé bliZit k imisnimu limitu.

*  Vypocitany pfispévek haly Loxxess V Bor, at uz pfi vytapéni zemnim plynem, nebo pfi vytapéni
lehkym topnym olejem, jen velmi malo ovlivni stavajici imisni situaci primérnych roc¢nich imisnich
koncentraci suspendovanych ¢astic PM,s a celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat ko-
lem poloviny imisniho limitu.

*  Vypocitany prispévek haly Loxxess V Bor pfi vytapéni zemnim plynem témér neovlivni stavajici
imisni situaci max. Thodinovych imisnich koncentraci oxidu sifi¢itého SO, a celkova vysledna kon-
centrace se bude pohybovat kolem poloviny imisniho limitu. Naproti tomu vypocitany pfispévek
haly Loxxess V Bor pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem bude kratkodobé vyznamné ovliv-
Aovat stavajici imisni situaci max. Thodinovych imisnich koncentraci oxidu sifiCitého SO,, pfesto i
tak celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat kolem poloviny imisniho limitu.

*  Vypoditany pfispévek haly Loxxess V Bor pfi vytapéni zemnim plynem prakticky neovlivni stavajici
imisni situaci max. 24hodinovych imisnich koncentraci oxidu sific¢itého SO, a celkova vysledna kon-
centrace se bude pohybovat kolem poloviny imisniho limitu. Naproti tomu vypocitany pFispévek
haly Loxxess V Bor pfi vytapéni extra lehkym topnym olejem bude kratkodobé do jisté miry ovliv-
fiovat stavajici imisni situaci max. 24hodinovych imisnich koncentraci oxidu sific¢itého SO,, presto i
tak celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat kolem poloviny imisniho limitu.
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«  Vypocitany prispévek haly Loxxess V Bor jen velmi malo ovlivni stavajici imisni situaci prdmérnych
rocnich imisnich koncentraci benzo[a]pyrenu a celkova vysledna koncentrace se bude pohybovat
kolem poloviny imisniho limitu. Zplsob vytdpéni haly nema zasadni vliv na koncentrace
benzo[a]pyrenu.

Soucasné Ize v redlném prostredi a pfi uvazovani dalSich vliv(, napt. vlivu zastavby a vegetace, na mista

ev v
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6 Prilohy

6.1 Priloha P1 - Vybrané parametry emisniho zdroje

Plynové infrazafice 45 kW

Varianta, ze bude priveden zemni plyn.

POCEE JEANOLEK. ¢ ettt ettt b ettt be s bt et et e besbesae et e beesabee e 9 ks
Celkovy jmenovity tepelny vykon jednoteK........ccivieereecveneneneneeneniesesene e 9 x 45,0 =405 kW
Celkovy jmenovity tepelny prikon jednotek (odhad).......cceceeveeriieniieenirnniennne. 9 x 50,0 =450 kW
PAlIVO. ettt sttt st b e st e et e et e st e sbeereeneenbesbesreeens zemni plyn
Uvazovana VYhFeVNOST PaliVa.......coiveiiiiiniinicenecienesesese e sie e se e s ssesresseenne 36,7 MJ-m?
Uvazovana SirNatoSt PAliVA S.....ccviveriririeieenereeiee ettt st sbe st sbesbasae s e 5 % hm
Celkova jmenovita spotieba paliva jednotek (FoZpoCet).......coceeererererererereiereeerereeerenenns 44,2 m*hod"
Celkova rolni spotfeba paliva jednotek (rozpoCet).......cecevererereenienenieneeneeeeenieens 54 108 m*rok’
Komin

Fiktivni komin spolec¢ny pro vsechny jednotky infrazarict pro Gcely vypoctu rozptylové studie
Objemova rychlost spalin (vIhké, norm. podminky)..........cceeeeeeeeeeeeeeeeeerererereeeresenes 431,8 m*hod”
Teplota spalin v Usti komina (0dhad)........cccveriiiiininininiee e e 70 °C
VySka Usti KOMING NAA ZEMI..c..iiiiiiiieieteeeee ettt s 13 m
Promer Usti KOMING (EKVIVAIENEND ..eeeeeee ettt ettt e e e e e e e eeeeeeeeseeeeseeeeseeeeseneeeas 03 m

Emisni faktory dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékte-
rych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi.

IO e eutttteeirtee ettt e sttt e sttt e e s tbeeessubteesaubaeessasteeesssbaessasseeesnsaeessasaeesansbaessanbaeessssannnssnrenbaeaeeees 1130 kg-10°m?
0oL 2 2242112122211 48 kg-10°m?
SO ettt ettt et b e a A b A A bt A b b A A b b a bbbttt s bbbt e s e s r e 2'S kg-10°m?
TZL ettt bbb bbb et bbb h bbbt bbbt et b bbbt eteae st et bens 20 kg10°%m?

Dle prilohy €. 2 k Metodickému pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii pod-
le § 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

PO NO V NOxe.uiiiiiiiiniciiiiiiciic et 95 %
POI NO2 V NOeuuiiiiiiiiirieetesiese sttt sttt ettt sttt st bt st et e st s besbesstenbeesabeesaneenbaesnbeenas 5%
Vypocitané emise

N O e vevrretieeeeeesessee e e s te sttt et eseses et et eb et e s bbb s s s s s ss e s e s e s e et et e e et et et e s et ebese s et ereesene s esensererenns 1,39:107 g-s”
INO ettt 6,93-10* g5’
INO ettt 1,32:10% g-s”
L0ttt ettt bbb bbb bbbt a ARttt A bbb et et b e b bese b es e st etens 5,89:10* g's”
1] TP PP PUPR PP 1,23-10* g-s”
PIV 101 tvttevtstaeeese s e st b bbb se bbb st b b s e bbbt b b s At b st et b b et es e bt etean s s b rens 2,45-10* gs”

PM2,5 ................................................................................................................................. 2,451 0-4 g'S'1
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Plynové horkovzdusné jednotky 35 kW

Varianta, ze bude priveden zemni plyn.

POCEE JEANOLEK. ¢ttt sttt sttt ettt s bt st e et et e s besbe s e esbebesbesseensensaesabeenas 5 ks
Celkovy jmenovity tepelny vykon jednotek........coevvvvvvenineneneeneneneneneennnes 5x35,0=1750 kW
Celkovy jmenovity tepelny prikon jednotek (odhad)........ceccevcveenieencinnenne 5x 38,46 =192,3 kW
PALIVO. ettt et sh ettt sbe et et e sbesbesaneen zemni plyn
Uvazovana VYhFevNOST PaliVa.......cccciiieieiiiiseseceseseseee ettt s sn e sveeve s 36,7 MJ-m?
UVazovana SIrNatoSt PAlIVA S.....coeiiiiiieeieenee ettt sttt bbb 5 % hm
Celkova jmenovita spotieba paliva jednotek (FozpoCet).......cveveererereverererererererereeenenes 18,88 m>-hod”
Celkova ro¢ni spotieba paliva jednotek (FOZPOCEL).......cvvevererevererererereeereeeeereeereveenenens 23123 m’rok’
Komin

Fiktivni komin spolecny pro vSechny jednotky 35 kW pro Ucely vypoctu rozptylové studie
Objemova rychlost spalin (vIhké, norm. podminky).........ccceeveeeereeeeeeeererereeeesnenas 179,3 m*hod"
Teplota spalin v Gsti komina (0dhad)........cccviviiiininiinenieeeee e e 80 °C
VySka Usti KOMING NAA ZEMi..cciiiiiiiiiiiieisccecee et sa et e s besressneseseenens 13 m
Promer Usti KOMING (EKVIVAIENEND . ..eeeeeee et e e et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeesaeeesaneeees 0,2 m

Emisni faktory dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékte-
rych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.

N O e vvrreeeeeeeereees e se st sesetesete s et et et et e s et e bbb s s s s s s as s s e s s e e e e s e s et et et et et et es et st s es s et ene et erensetene s erens 1130 kg10°m?
oo 222221212112 48 kg-10%m?
o TS 25 kg-10%m?
L1774 20 kg-10°m?

Dle prilohy €. 2 k Metodickému pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii pod-
le 8 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

POGI NO V NOxuuiiiieiieiiiiieteiestetet ettt ettt ettt ettt sttt be s b et et e bt s b st et e bt sbe st et enesbenee 95 %
PO NO2 V INOyeuviiiiiiiciiieiiestcer ettt bbb st 5 %
Vypocitané emise

N O rerarreeereresteetesstssseses s s st e b s s ae s e b b s sebeb b s e s e b abss s et e s b ss et e s b sss et s s s s et s enssesebebebesn e s bebets 5,93:10° g
N 2 veveietteteteeeeete sttt bbb bbb b b s bbb st b b s bbb et b b s bbb e e bt bbb eaeae s s s betens 2,96:10* g-s’
INO bbbt 5,63-10° g’
L0ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt ns et ere et erens 2,52:10* g5
SO ittt et b b 5,24:10° g’
P01ttt bbb e 1,05:10* g-s”

PIVLs.5e o vvereeeereeeeeeeseeseesseses e eee e eee e eee e e e ee e et ee e s e s e s s e s e e e s e e s ee e eee et eeseeeren 1,05:10* g’
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Plynové horkovzdusné jednotky 45 kW

Varianta, ze bude priveden zemni plyn.

POCEE JEANOLEK. ¢ttt sttt sttt ettt s bt st e et et e s besbe s e esbebesbesseensensaesabeenas 4 ks
Celkovy jmenovity tepelny vykon jednotek........coevvvvvvenineneneeneneneneneennnes 4x45,0=180,0 kW
Celkovy jmenovity tepelny prikon jednotek (odhad)........ceccevcveenieencinnenne 4 x 49,45 =197,8 kW
PALIVO. ettt et sh ettt sbe et et e sbesbesaneen zemni plyn
Uvazovana VYhFevNOST PaliVa.......cccciiieieiiiiseseceseseseee ettt s sn e sveeve s 36,7 MJ-m?
UVazovana SIrNatoSt PAlIVA S.....coeiiiiiieeieenee ettt sttt bbb 5 % hm
Celkova jmenovita spotieba paliva jednotek (FozpoCet).......cveveererereverererererererereeenenes 19,42 m*hod"
Celkova ro¢ni spotieba paliva jednotek (FOZPOCEL).......cvvevererevererererereeereeeeereeereveenenens 23784 m’rok’
Komin

Fiktivni komin spolecny pro vSechny jednotky 35 kW pro Ucely vypoctu rozptylové studie
Objemova rychlost spalin (vIhké, norm. podminky).........ccceeveeeereeeeeeeererereeeesnenas 184,4 m*>hod"
Teplota spalin v Gsti komina (0dhad)........cccviviiiininiinenieeeee e e 80 °C
VySka Usti KOMING NAA ZEMi..cciiiiiiiiiiiieisccecee et sa et e s besressneseseenens 13 m
Promer Usti KOMING (EKVIVAIENEND . ..eeeeeee et e e et eeeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeesaeeesaneeees 0,2 m

Emisni faktory dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékte-
rych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.

N O e vvrreeeeeeeereees e se st sesetesete s et et et et e s et e bbb s s s s s s as s s e s s e e e e s e s et et et et et et es et st s es s et ene et erensetene s erens 1130 kg10°m?
oo 222221212112 48 kg-10%m?
o TS 25 kg-10%m?
L1774 20 kg-10°m?

Dle prilohy €. 2 k Metodickému pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii pod-
le 8 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

POGI NO V NOxuuiiiieiieiiiiieteiestetet ettt ettt ettt ettt sttt be s b et et e bt s b st et e bt sbe st et enesbenee 95 %
PO NO2 V INOyeuviiiiiiiciiieiiestcer ettt bbb st 5 %
Vypocitané emise

N O rerarreeereresteetesstssseses s s st e b s s ae s e b b s sebeb b s e s e b abss s et e s b ss et e s b sss et s s s s et s enssesebebebesn e s bebets 6,09-10° g-s”
N 2 veveietteteteeeeete sttt bbb bbb b b s bbb st b b s bbb et b b s bbb e e bt bbb eaeae s s s betens 3,05-10* gs™
INO bbbt 5,79:10° g
L0ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt ns et ere et erens 2,59:10* g5
SO ittt et b b 5,39:10° g
P01ttt bbb e 1,08:10* g-s”

PIVLs.5e o vvereeeereeeeeeeseeseesseses e eee e eee e eee e e e ee e et ee e s e s e s s e s e e e s e e s ee e eee et eeseeeren 1,08:10* g-s”
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Plynové kotle 50 kW

Varianta, ze bude priveden zemni plyn.

POCEE KOTIU .ttt b e bbbt ne b 3 ks
Celkovy jmenovity tepelny VYKon KOtIU......ccccevvveirieerieeerieeieeeeie s 3x50,0=150,0 kW
Celkovy jmenovity tepelny prikon kotll (0dhad).......ccccuveeerieirirecinieiniennns 3x52,63=157,9 kW
PALIVO. ettt et sh ettt sbe et et e sbesbesaneen zemni plyn
Uvazovana VYhFevNOST PaliVa.......cccciiieieiiiiseseceseseseee ettt s sn e sveeve s 36,7 MJ-m?
UVazovana SIrNatoSt PAlIVA S.....coeiiiiiieeieenee ettt sttt bbb 5 % hm
Celkova jmenovita spotieba paliva Kotll (FOZPOCEt).......cceveverererereveeeeeeeereeeereeerereeevenes 15,5 m*>hod”
Celkova rocni spotieba paliva Kotll (FOZPOCEt).......ccveverueeerreririereeseereeeeereesee e 18 985 Plynové
Komin

Fiktivni komin spolecny pro oba kotle pro Gcely vypoctu rozptylové studie

Objemova rychlost spalin (vIhké, norm. podminky).........ccceeveeeereeeeeeeererereeeesnenas 156,1 m*hod"
Teplota spalin v Gsti komina (0dhad)........cccviviiiininiinenieeeee e e 60 °C
VySka Usti KOMING NAA ZEMi..cciiiiiiiiiiiieisccecee et sa et e s besressneseseenens 13 m
Prameér Usti KOMING (EKVIVAIENEND .ee ettt et e e e e e e e e eeeeeeeeeeseeeeseeeeseeeesnnes 0,78 m

Emisni faktory dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékte-
rych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.

N O e vvrreeeeeeeereees e se st sesetesete s et et et et e s et e bbb s s s s s s as s s e s s e e e e s e s et et et et et et es et st s es s et ene et erensetene s erens 1130 kg10°m?
oo 222221212112 48 kg-10%m?
o TS 25 kg-10%m?
L1774 20 kg-10°m?

Dle prilohy €. 2 k Metodickému pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii pod-
le 8 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

POGI NO V NOxuuiiiieiieiiiiieteiestetet ettt ettt ettt ettt sttt be s b et et e bt s b st et e bt sbe st et enesbenee 95 %
PO NO2 V INOyeuviiiiiiiciiieiiestcer ettt bbb st 5 %
Vypocitané emise

N O rerarreeereresteetesstssseses s s st e b s s ae s e b b s sebeb b s e s e b abss s et e s b ss et e s b sss et s s s s et s enssesebebebesn e s bebets 4,87-10° g
N 2 veveietteteteeeeete sttt bbb bbb b b s bbb st b b s bbb et b b s bbb e e bt bbb eaeae s s s betens 2,43-10* gs”
INO bbbt 4,62:10° g-s
L0ttt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt ns et ere et erens 2,07-10* g
SO ittt et b b 4,31-10° g
P01ttt bbb e 8,61-10° g’

PIVLs.5e o vvereeeereeeeeeeseeseesseses e eee e eee e eee e e e ee e et ee e s e s e s s e s e e e s e e s ee e eee et eeseeeren 8,61-10° g-s’
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Olejové kotle 345 kW

Varianta, Ze nebude priveden zemni plyn a vytapéni haly bude feSeno spalovanim ELTO.

POCEE KOTIU .ttt b e bbbt ne b 2 ks
Celkovy jmenovity tepelny VYKon KOtIU......cceeevevirieeieieisieeeeeee e 2 x345=690,0 kW
Celkovy jmenovity tepelny pfikon kotll (0dhad)......cccceeireenreeniecnnnene. 2x363,15=726,3 kW
PAlIVO..eiititeierieee et nizkosirny extralehky topny olej ELTO
Uvazovana VYhFevNOST PaliVa.......cccciiieieiiiiseseceseseseee ettt s sn e sveeve s 47,9 M)kg'
Uvazovana SirNatoSt PAlIVA S.....ce.eeiiiiiirieeees ettt 0,2 % hm
Celkova jmenovita spotieba paliva KotlU........cceeereirieerieeiseeeees e 54,6 kg-hod”
Celkova rocni spotieba paliva Kotll (FoZPOCet).......cevvveereereirreisierecre e 173 228 kg-rok
Komin

Fiktivni komin spolecny pro oba kotle pro Gcely vypoctu rozptylové studie

Objemova rychlost spalin (vIhké, norm. podminky).........ccceeveeeereeeeeeeererereeeesnenas 446,3 m*hod”
Teplota spalin v Gsti komina (0dhad)........cccviviiiininiinenieeeee e e 90 °C
VySka Usti KOMING NAA ZEMi..cciiiiiiiiiiiieisccecee et sa et e s besressneseseenens 13 m
Prameér Usti KOMING (EKVIVAIENEND .ee ettt et e e e e e e e e eeeeeeeeeeseeeeseeeeseeeesnnes 0,32 m

Emisni faktory dle sdéleni odboru ochrany ovzdusi, jimZ se stanovuji emisni faktory podle § 12 odst. 1
pism. b) vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pFipustné Urovni znecistovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékte-
rych dalSich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi.

N O e veeeereeeeeeeeseeeeseseeeeesseeeeeesseeeeseseeseeesseeesseee s eese e seeeeee e e e e s eeee s e eeeeseeeeeeeeseen 4,8 kgt'
L0t e et 0,2 kgt
Y0 TSSOSO 20'S kgt
TZLee e eeeeeeeeeseeee e s e et e et r e 2,91 kgt

Dle prilohy €. 2 k Metodickému pokyn odboru ochrany ovzdusi pro vypracovani rozptylovych studii pod-
le 8 32 odst. 1 pism. e) zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.

POGI NO V NOxuuiiiieiieiiiiieteiestetet ettt ettt ettt ettt sttt be s b et et e bt s b st et e bt sbe st et enesbenee 95 %
POGI NO2 V INOxuiiieiirieieietee ettt sttt b e sttt st e b et be st e e st e sbe e beenbesanesanas 5 %
POAI PMig V TZL. oottt s 100 %
POAI PMos V TZL.uiiiiiiiiiiiii ettt e 100 %
Vypocitané emise

INO ettt s sh et 7,28-107 g
N ettt ettt ettt b et et et e s et et b bbb s s a e a et et et e b et et e bbb e s b eae s et ene et eae st eneane 3,64:10° g
NO e 6,91-10% g’
L0t b e 3,03-10° g
SOt ttteeietet ettt bbb bbbt b bbb e bbb et bbb e e bbbt et e 6,07:107 gs’
PV 0ttt s e st n e st e s e st s r e e e e e e nrreeeeean 3,66:10° g

Pszs ................................................................................................................................. 2,96102 g's’1
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Souvisejici automobilova doprava

Intenzity souvisejici automobilové dopravy byly uvaZzovany dle nize uvedeného obrazku Obr. 3. Nutno
podotknout, Ze intenzity dopravy jsou dvakrat vyssi nez pocty automobildi.

24hodinova intenzita
Osobni automobily
Nakladni automobily

200/176

10/176

s ROV adoV

m
4ainice 922

Nacrtek bez méfitka k
Obr. 3: Schéma intenzit dopravy

Poznamka:
OA - osobni automobily.
TNA - tézké nakladni automobily, navésy.

Emise z automobilové dopravy byly vypocitany modelem MEFA v.13 pro skladbu vozového parku pro
rok 2018. Resuspenze suspendovanych £astic, resp. benzo[alpyrenu, byla uvazovana pro meteorolo-
gické podminky pro oblast Tachov.
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6.2 Priloha P2 - Popis vybranych referencnich bodu

Ozn. ID Vzd. Azm. Poznamka

R1 200001 190 170 Nova Hospoda 21, blizky obytny objekt
R2 200002 125 225 Nova Hospoda 4, blizky obytny objekt
R3 200003 1250 280 Ostrov 17, blizky obytny objekt
R4 200004 790 330 Lhota 18, blizky obytny objekt

ID identifikacni ¢islo v tabulce referencnich bod( (ve vystupnim souboru)

Vzd. vzdalenost referen¢niho bodu od stfedu haly [m] (zaokrouhleno na 5 m)

Azm. azimut referencniho bodu ke stfedu haly [°] (zaokrouhleno na 5°)

S Qstrok\\/\

= Lhota

R4

__ N Hala Loxxess V Bor
‘ uvazovany emisni
zdroj

R2

Nova

_R1

Hospoda

Obr. 4: Vybrané referencni body

0

0.5
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6.3 Piiloha P3 - Vétrna ruzice

Pro vypocet rozptylové studie byla pouZita vétrna rlZice pro oblast Nova Hospoda - Bor, ktera byla se-
stavena modelem CALMET Version; 6.211 Level: 060414, pro obdobi 2008-2012 a odpovida zajmové ob-
lasti v okoli uvazovaného emisniho zdroje. Zakladni osmismérna riZice byla rozdélena do jednotlivych
trid stability atmosféry a jednotlivych tfid rychlosti vétru podle metodiky Symos '97.

Tab. 2: Stabilitni vétrna rtZice

|. tfida stability - velmi stabilni

m-s’ S Sv Y J\% J Y4 Z SZ Bezv. | Soucet
1,7 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soucet | 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
II. tFida stability - stabilni

m-s” S sV Vv \Y% J JZ Z sz Bezv. | Soucet
1,7 012 | 004 | 022 | 003 | 000 | 008 | 012 | 0,01 0,01 0,63
5 000 | 003 | 1,38 | 002 | 000 | 005 | 066 | 002 | 0,00 2,16
11 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,00 0,00

Soucet | 0,12 0,07 1,60 0,05 0,00 0,13 0,78 0,03 0,01 2,79
1. tfida stability - izotermni

m-s’ S Sv Y \% J Y4 Z SZ Bezv. | Soucet
1,7 7,11 2,02 4,49 0,34 0,10 3,79 6,08 0,79 0,70 25,42
5 0,94 2,70 13,67 0,03 0,02 3,03 25,02 1,38 0,00 46,79
11 0,00 0,01 0,31 0,00 0,00 0,17 2,48 0,00 0,00 2,97

Soucet | 8,05 4,73 18,47 0,37 012 6,99 33,58 2,17 0,70 75,18
IV. tfida stability - normalni

m-s” S sV Vv \Y% J JZ Z Sz Bezv. | Soucet
1,7 0,81 017 | 0,31 004 | 002 | 014 | 023 | 009 | 0,03 1,84
5 015 | 018 | 079 | 0,01 000 | 023 | 144 | 019 | 0,00 2,99
11 000 | 000 | 004 | 000 | 000 | 000 | 025 | 000 | 0,00 0,29

Soucet | 0,96 0,35 1,14 0,05 0,02 0,37 1,92 0,28 0,03 512
V. tfida stability - konvektivni

m-s’ S Sv Y J\% J Y4 Z SZ Bezv. | Soucet
1,7 3,04 0,43 1,09 0,23 0,17 0,42 1,08 0,23 0,13 6,82
5 0,34 0,47 3,10 0,07 0,01 0,70 4,95 0,43 0,00 10,07
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Soucet | 3,38 0,90 4,19 0,30 0,18 1,12 6,03 0,66 0,13 16,89
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Obr. 5: Vétrna rizZice
Sever
30+
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SZ

Cetnost [ % ]

v

1z W

Bezvétri: 0,87 %
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6.4 Priloha P4 - Imisni limity
Imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro vybrané zneciStujici latky podle pfilohy ¢. 1 zdkona
¢. 201/2012 Sb.

Tab. 3: Imisni limity pro ochranu zdravi lidi pro rok 2018

Imisnf limit
) [Hgm™]
Znedidtujici latka Casowy interval Oznageni | /meximaini
prameérovani pocet
prekroceni za
rok
C oy evive s 24 hodin IH24h 125/3
Oxid siricity SO, 1 hodina IH1h 350/ 24
R kalendarni rok IHr 40
Suspendované castice PMyo 22 hodin IH24h 50/ 35
. kalendarni rok IHr 25
Suspendované castice PMy; rok 2013, 2014, 20157 20
. N kalendarni rok IHr 40
Oxid dusicity NO 1 hodina IH1h 200/18
Olovo Pb kalendarni rok IHr 0,5
Maximalni denni
Oxid uhelnaty CO osmihodinovy IH8h 10 000
klouzavy pramér
Benzen CgHs kalendarni rok IHr 5
Kadmium Cd? kalendaFni rok IHr 0,005
Arsen As? kalendaFni rok IHr 0,006
Nikl Ni? kalendaFni rok IHr 0,020
Benzo[a]lpyren”? kalendarni rok IHr 0,001
Maximalni denni
Troposféricky ozon O3 osmihodinovy IH8h 120
klouzavy pramér

Vysvétlivky:
1) Polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadfené jako benzo[alpyren
2) Cilovy imisni limit

Poznamka: Hodnota imisnich limitl se vztahuje na standardni podminky - objem prepocitany na teplo-
tu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.
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Imisni limity pro ochranu ekosystém( a vegetace pro vybrané znecistujici latky podle pfilohy ¢. 1 zako-
na ¢. 201/2012 Shb.

Tab. 4: Imisni limity pro ochranu ekosystém a vegetace pro rok 2018

Znecistujici l1atka Cas?vyvmterv:jll Oznaceni Imisni "_Z”'t
prumerovani [Hg:m~]
A kalendarni rok a zimni
Oxid siFicity SO, obdobi (1.10. - 31.3) IHre 20
Oxidy dusiku® NOy kalendarni rok IHre 30

Vysvétlivky:
3) Soucet objemovych pomérl (ppbV) oxidu dusnatého NO a oxidu dusicitého NO, vyjadreny v
jednotkach hmotnostni koncentrace oxidu dusicitého NO..

Poznamka: Hodnota imisnich limitl se vztahuje na standardni podminky - objem prepocitany na teplo-
tu 293,15 K a atmosféricky tlak 101,325 kPa.



Rozptylova studie - Hala Loxxess Bor V 34
6.5 Priloha P5 - Vypocitané hodnoty ve vybranych referencnich bodech
Kompletni vypis vypocitanych hodnot je k dispozici v elektronické podobé.
Tab. 5: Vypocitané pfispévky NO, a NOy ve vybranych ref. bodech - varianta ZP
ID X Y z L NO,-rok NO,-1h NOx-rok
Identifikator Soufadnice Nadrlrjorska HJadlvna Koncentrace
vyska vypoctu
[m] [m] [m] [m] [pgm~]

200001 3340442,2 5515521,8 498 2 0,0094963  0,9817 0,092249

200002 3340328,2 5515621,8 497 2 0,0137690  0,6953 0,135009

200003 3339185,5 5515944,0 487 2 0,0017815  0,4469 0,012805

200004 3340040,2 5516405,2 492 2 0,0006577  0,4856 0,003998
Tab. 6: Vypocitané prispévky NO, a NOy ve vybranych ref. bodech - varianta ELTO

ID X Y z L NO,-rok NO,-1h NOx-rok
Identifikdtor Soufadnice Nadr,rlorska H’Iad|vna Koncentrace
vyska vypoctu
[m] [m] [m] [m] [ug'm?]

200001 3340442,2 5515521,8 498 2 0,0179120 1,2158 0,212272

200002 3340328,2 5515621,8 497 2 0,0185545  0,9705 0,215711

200003 3339185,5 5515944,0 487 2 0,0031845 0,6201 0,025991

200004 3340040,2 5516405,2 492 2 0,0008255  0,7368 0,005403
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Tab. 7: Vypocitané prispévky CO a SO, ve vybranych ref. bodech - varianta ZP

ID

X

Identifikator Souradnice

200001
200002
200003
200004

[m]
3340442,2
3340328,2
3339185,5
3340040,2

Y

[m]
5515521,8
5515621,8
5515944,0
5516405,2

z
Nadmorska
vyska
[m]
498
497
487
492

L
Hladina
vypoctu

[m]

N N NN

CO-8h

3,028
3,704
1,522
1,228

SO,-1h
Koncentrace

[ug:m~]
0,12415
0,10376
0,02385
0,03733

Tab. 8: Vypocitané pfispévky CO a SO, ve vybranych ref. bodech - varianta ELTO

ID

X

Identifikdtor Souradnice

200001
200002
200003
200004

[m]
3340442,2
3340328,2
3339185,5
3340040,2

Y

[m]
5515521,8
5515621,8
5515944,0
5516405,2

Z
Nadmorska
vyska
[m]
498
497
487
492

L
Hladina
vypoctu

[m]

N N NN

CO-8h

3,028
3,704
1,560
1,228

SO,-1h
Koncentrace

[Hg'm~]
15,883
13,666
3,153
5,672

SO,-24h

0,037530
0,031891
0,006112
0,010682

SO,-24h

4,9224
4,2358
0,9760
1,7572
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Tab. 9: Vypocitané prispévky PM,, a PM,s ve vybranych ref. bodech - varianta ZP
ID X Y Z L PMi-rok  PMip-24h  PM,s-rok
Identifikdtor SouFadnice Nadr,rlorska H’Iad|vna Koncentrace
vyska vypoctu
[m] [m] [m] [m] [pg'm~]
200001 3340442,2 5515521,8 498 2 0,21220 3,142 0,055000
200002 3340328,2 5515621,8 497 2 0,33223 2,449 0,086910
200003 3339185,5 5515944,0 487 2 0,03743 1,206 0,009610
200004 3340040,2 5516405,2 492 2 0,01652 1,669 0,004187
Tab. 10: Vypocitané prispévky PM;, a PM,s ve vybranych ref. bodech - varianta ELTO
ID X Y Z L PM10'rOk PM10'24h Ples'rOk
Identifikator Souradnice Nadr,rjorska HJad|vna Koncentrace
vySka vypoctu
[m] [m] [m] [m] [ug:m~]
200001 3340442,2 5515521,8 498 2 0,29034 3,763 0,117945
200002 3340328,2 5515621,8 497 2 0,38610 2,963 0,130299
200003 3339185,5 5515944,0 487 2 0,04540 1,426 0,016036
200004 3340040,2 5516405,2 492 2 0,01738 1,669 0,004878
Tab. 11: Vypocitané prispévky B[a]P ve vybranych ref. bodech
ID X Y Z L BaP-rok
Identifikator Soufadnice NadTorska H,Iadlvna Koncentrace
vyska vypoctu
[m] [m] [m] [m] [ng'm™]
200001 3340442,2  5515521,8 498 2 0,0029003
200002 3340328,2  5515621,8 497 2 0,0047003
200003 3339185,5 55159440 487 2 0,0005221
200004 3340040,2  5516405,2 492 2 0,0002258
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